AMPLIFICATORI STRUMENTAL! BINSON

Riproduzione alta fedeltd che garantisce l'impasto su tutta la gamma dei toni, 2 canali,
4 ingressi miscelabili, regolazione separata dei toni alti e bassi per ogni canale. Vibrato
con regolazione di frequenza e profondita. In elegante mobile con gambette in metallo,
smontabili. ‘

I modelli della serie R hanno una unita di riverberazione incorporata.

mod. HI-FI 10 W Potenza 12 Watt (senza gambette).
Dimensioni: mm. 500 x 240 x 390 Peso: Kg. 12,500.

mod. HI-FI 20 W Potenza 20 Watt - Uscita supplementare per altoparlante.
Dimensioni: mm. 560 x 265 x 480 Peso: Kg. 20,500.

mod. HI-FI 40 WA Potenza 40 Watt - Uscita supplementare per altoparlante.
Dimensioni: mm. 660 x 285 x 570 Peso: Kg. 31,000.

mod. HI-FI 40 WB Per basso elettrico - Potenza 40 Watt - 1° canale per chitarra con

vibrato - 2° canale per basso senza vibrato - Uscita supplementare
per altoparlanti.

mod. HI-FI 20 WR/40 WR Idem c.s. con riverbero incorporato.
Peso: HI-FI 20 WR Kg. 21 - HI-FI 40 WR Kg. 31,5.



BINSON INSTRUMENT AMPLIFIER

Hi-Fi reproduction of the entire range of musical frequencies. ‘ _

2 channels, 4 inputs with separate mixing facilities for volume, bass and treble to each
channel. Vibrato with frequency and volume control. Supplied in elegant case with detachable
metal legs. '
The Series R models are supplied with built-in. reverberation unit.

mod. Hi:FI 10W 12 Watts output - This model is supplied without legs.
Size: 20" x9 V2" x 15” Weight: 27 Ibs.

mod. HI-F1 20 W 20 Watts output - Extension speaker sockets.
Size: 227 x 10127 x 197 Weight: 45 Ibs.

mod. HI-Fi 40 WA 40 Watts output - Extension speaker sockets.
Size: 267 x 117 x 22 1/2” Weight: 68 Ibs.

mod. HI-FI 40 WB for electric bass - 40 Watts output.

Channel 1: guitar with vibrato.
Channel 2: bass without vibrato.
Output to extension speakers.
mod. HI-FI 20 WR/40 WR -As above but incorporating reverberation unit.
(20 WR) Weight: 46 Ibs - (40 WR) Weight: 69 Ibs.

AMPLIFICATEUR INSTRUMENTAL BINSON

Reproduction de haute. fidélité garantie. 2 canaux, 4 entrées melangeables, régulateur des
aigiis et des graves pour chaque canal. Vibrato avec réglage de fréquence et profondeur.
Présentation en élégant meuble avec pieds métailiques démontables Les modeles de fa
série R ont une unité de réverbération incorporée.

mod. HI-FI 10 W Puissance 12 Waits (sans pieds).
Dimensions: mm. 500 x 240 x 390 Poids: Kg. 12,500.

mod. HI-FI 20 W Puissance 20 Watts, sortie supplémentaire pour haut-parleur.
Dimensions: mm. 560 x 265 x 480 Poids: Kg. 20,500.

mod. Hi-Fi 40 WA Puissance 40 Watts, sortie supplémentaire pour haut-parleur.
Dimensions: mm. 660 x 285 x 570 Poids Kg. 31,000.

mod. HI-FI 40 WB Pour basse électrique, puissance 40 Watts - 1* canal pour guitare avec

vibrato - 2° canal pour basse sans vibrato - 2 sorties supplémentaires
pour hauts-parleurs.

mod. HI-Fl 20 WR/40 WR Idem - avec réverbération incorporée.
(20 WR) Poids: 21 Kg. - (40 WR) Poids: Kg. 31,500.

BINSON INSTRUMENTAL-VERSTARKER

Zeichnen sich besonders durch verzerrurigsfreie HI-FI Tonwiedergabe in allen fiir Musik
wichtigen Frequenzbereichen aus. Stabile, elegante Koffergehduse, die mit einem strapa-
zierfahigen Uberzug versehen sind. : : -

mod. HI-F! 10 W Ein kleines Geréat mit grosser Leistung, das sich nicht nur bei Amateuren,
sondern auch bei. Berufs-Musikern seit vielen Jahren bestens bewd&hrt
hat. 4 Eingdnge, 2 getrennte Kandle. Hoéhen, Tiefen, Volumen und
Vibrato fiir jeden ‘Kanal getrennt regelbar.. Wird mit FuBschalter fiir.
Vibrato und Netzkabel geliefert.
Abmessung: 500 x 240 x 390 mm. Gewicht: 12,5 kg.

miod. HI-Fl 20 W Ein hervorragender Instrumental-Verstarker mit 4 Eingdngen. 2 ge-
trennte Kanile. Hohen, Tiefen, Volumen und Vibrato fir jeden Kanal
getrennt regelbar. AnschluB fir zusatzliche Lautsprecher vorhanden.
Wird mit vier ausschraubbaren Metallbeinen, FuBschalter fir Vibrato
und Netzkabel geliefert.
Abmessungen: 560 x 265 x 480 mm. Gewicht: 20,5 kg.

mod. Hi-FI 40 WB Mit grossem Speziallautsprecher, daher auch als BaBverstdrker geei-
gnet. 1. Kanal mit Vibrato fiir Gitarre oder Akkordeon. 2. Kanal fiir Bass
ohne Vibrato. Anschiuss fir zusétzlichen Lautsprechen vorhanden.
Wird mit vier anschraubbaren Metallbeinen, FuBschalter flr Vibrato und
Netzkabel geliefert. ‘
Abmessungen: 660 x 285 x 570 mm. Gewicht 31 kg.

meod., HI-Fi 20 WR/40 WR Wie oben, aber mit eingebautem Federn-Hall.
{20 WR) Gewicht: 21 kg. - (40 WR) Gewicht: 31,5 kg.



